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Specificaties: 
- Prefab product, bestaande uit: houten frame (als 1 deel geleverd), dakbeglazing, pakket met aluminium profielen, kit,  
schroeven en montagehandleiding
- Binnenzijde: Mahonie hardhouten frame, naar keuze gegrond in wit of zwart. Optioneel afgelakt 
- Buitenzijde: Aluminium profielen, naar keuze geleverd in RAL9010 (wit), RAL 7016 (antraciet) of RAL 9005 (zwart) 
- Hellingshoek 9 graden
- Gewicht framewerk: ± 85 kg
- Totaalgewicht framewerk incl. beglazing (HR++ of HR++ zonwerend) en alu. profielen: ± 259 kg
- Totaalgewicht framewerk incl. beglazing (Triple HR+++ of Triple zonwerend HR+++) en alu. profielen: ± 301 kg
- Optioneel: Montage door Woutlichtstraten 
- De buitenzijde is onderhoudsvrij (op ramen zemen na)

Bovenaanzicht:

Zijaanzicht:

Blad 1: Productinformatie zadeldak 4-vaks  
Artikelnummer: zd.4.1500

Zadeldak 4-vaks

1500 buitenwerks

1380 binnenwerks

3194 buitenwerks

3074 binnenwerks



Uitleg optie 1:

De binnenkant van de lichtstraat loopt gelijk met de 
aangebrachte ringbalk. U kunt de binnenzijde afwerken 
d.m.v. stucplaten. Plaats rondom, net onder het glas, een 
stucstop van 12mm of 14mm. Werk daar vervolgens de 
stucplaat tegenaan. Alternatief is om bijv. houten platen aan 
te brengen en deze te schilderen of sauzen. 

Sparingmaten en afwerking binnenzijde - optie 1
De zijkanten van de lichtstraat worden afgewerkt.

Uitleg optie 2: 

Bij deze optie loopt uw binnenafwerking tegen de onderzijde 
van de lichtstraat aan. Daarmee creëert u een vlakke 
dagkant. De sparingmaat wordt hiermee 30mm zowel in de 
lengte als in de breedte vergroot. Het geheel wordt 
vervolgens afgewerkt met een 9mm stucplaat, waarover een 
stuclaag wordt aangebracht.

Sparingmaten en afwerking binnenzijde - optie 2
Meest gekozen! De lichtstraat blijft geheel in het zicht.
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Dit ontwerp blijft eigendom van Woutlichtstraten en mag niet zonder toestemming worden gebruikt. 

Blad 2: sparingmaten en binnenafwerking zadeldak 4-vaks  
Artikelnummer: zd.4.1500


